
01/10/2025/K   Złącznik nr 1 do OPZ 
 
 

WYMOGI TECHNICZNE  - 
 

SPECYFIKACJA I ZAPOTRZEBOWANIE SPRZĘTOWE  
DOTYCZACE NAGŁOSNIENIA I OŚWIETLENIA  

Katedra Gniezno 
 
 
NAGŁOŚNIENIE 
 
1. System nagłośnieniowy 
a. Dopuszczalny jest wyłącznie, czterodrożny wyrównany liniowo system 

nagłośnieniowy, wyłącznie z czterodrożnym, aktywnym podziałem częstotliwości. 

b. Wymagane jest zasilanie za pomocą dedykowanych, procesorowych wzmacniaczy 

mocy. 

c. Wykluczone są systemy dźwiękowe zawierające pasywne podziały częstotliwości. 

d. Szerokopasmowy system punktowy powinien być oparty o dwa średniotonowe 

głośniki o średnicy nie mniejszej niż 15” o sprawności całkowitej nie mniejszej niż 

SPL=100 dB/1W/1m oraz SPL max/1 m nie mniejszej niż 132 dB  

e. Pożądany kąt propagacji w płaszczyźnie poziomej systemu kolumn głośnikowych w 

paśmie do 10 000 Hz – 100 stopni, jednak nie mniejszy niż 90 stopni. 

f. wymagane jest zastosowanie dodatkowego systemu frontfill, zestakowanego do 

wysokości sceny.  

g. Wymagane jest zastosowanie dodatkowego systemu out fill 

h. Wymagane jest zainstalowanie nagłośnienia strefowego 

 

 

2. Sposób projektowania dźwięku 

a. System powinien posiadać zdolność do pokrycia całej widowni równym dźwiękiem 

w paśmie 35 -16 000 Hz w taki sposób, by w każdym punkcie sali poziom ciśnienia 

dźwięku nie był niższy niż 100 dB(A), zaś widzowie najbliżej siedzący nie byli narażeni 

na dźwięki o natężeniu wyższym niż 105 dB(A). 

b. Jednocześnie powinien zostać spełniony warunek, by w zakresie częstotliwości 

określonym   w pkt a., w każdym punkcie audytorium, nierównomierność poziomu 

ciśnienia dźwięku w funkcji częstotliwości, nie przekraczała (+/-) 1 dB.  



c. Projektowanie systemu musi być wykonane w odpowiednim programie 

projektującym, dedykowanym dla danej aparatury (EASE Focus, Soundvision itp.) 

przez osobę posiadającą stosowny certyfikat upoważniony do takiego projektowania, 

zaś wyniki muszą być przedstawione w formie graficznej i opisowej. 

d. Ilość i rodzaj, aparatury, wynikać bezpośrednio z projektu, zaś wszelkie systemy 

pomocnicze, typu frontfill, wymagają zachowania zgodności fazowej z systemem 

głównym. 

 

3. Dystrybucja i kontrola sygnału audio 

Dystrybucja sygnału audio powinna w całości odbywać się w dedykowanej domenie 

cyfrowej, bez zbędnej konwersji. 

 

 

OŚWIETLENIE 

 
1. Urządzenia typu profil z nożami kadrującymi i źródłem światła LED o mocy 1000W. 

Urządzenia muszą posiadać system mieszania barw CMY +CTO i CRI na poziomie 

93. Zakres ZOOM od 5,5 do 50 stopni. – 12 sztuk 

2. Urządzenia typu WASH wyposażone w diody led (minimum 37 sztuk) o mocy 40W. 

Z obrotową tarczą soczewek. Zakres ZOOM od 4,4 do 52 stopni. System mieszania 

barw RGBW i CTO w zakresie od 2500K do 8000K. – 24 sztuki 
3. Urządzenie typu BEAM generujące natężenie 100 000 luksów z 20m. 

4. Urządzenie z systemem mieszania barw CMY, kontem wiązki 2 stopnie oraz 

„Frostem” i dwoma tarczami pryzmatów. – 50 sztuk 

5. Naświetlacz LED wyposażony w źródła światła o mocy 480 x 1,5W RGB LED + 480 
x 0,5W White LED. – 60 sztuk 

6. Maszyny do dymu zapewniające cząsteczki dymy nie przekraczające 0,7um a 

poziom hałasu nie przekroczy 46 dB z odległości 1m. – 2 sztuki 
7. System sterowania MA Lighting – 2 x MA3 + Light + 2 NPU 
 


